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Bio-Rad Real-time PCR System
CFXTM系列
快速操作指南（QG）




1. 确认系统数据线和电源线连接正常后，打开定量PCR仪电源开关，系统进入自检。
2. 自检完成后启动CFX Manager[image: ]，软件将自动搜索设备，完成连接后“Detected Instruments”列表出现设备名称，PCR仪器屏幕显示红色“Under remote control”文字。
3. 点击“Experiment setup [image: ]”弹出实验设置选项。
4. [image: ]标签下，“Create New”可新建热循环程序，“Select Existing”可调用已有热循环程序，“Express load”下拉菜单中可选择各种标准热循环程序，“Edit Selected”可对选中的热循环程序进行编辑。
4.1　新建或编辑热循环程序时，可在图形或文字区域输入各步骤设定温度、时间值。
4.2　：插入一个普通温控步骤；
4.3　：插入温度梯度步骤；
4.4  ：插入热循环范围，须在插入后输入循环起始步骤和循环次数；
4.5  ：插入熔解曲线分析步骤；
4.6  ：插入荧光采集步骤；
4.7  ：对当前
温控步骤的变温速率及方式进行调节；
4.8  ：删除当前温控步骤；
4.9  里应输入PCR反


4.9  里应输入PCR反应液体积（此例为25微升）
4.10  编辑好热循环程序后点击OK保存。
确定热循环程序后点击“Next”或[image: ]标签进入样品位置及类型设定。“Create New”可新建样品设置，“Select”可调用已有样品设置，“Express load”下拉菜单可选择各种标准样品设置，“Edit Selected”可对选中的热循环程序进行编辑。新建和编辑按下面步骤进行：
5.1  从里选择荧光扫描模式，“SYBR/FAM Only”为单通道快速扫描模式，适用于仅使用核酸染料或/和FAM标定探针的情况。“All Channels”为全通道扫描模式，适用于任何检测情况。“FRET”模式使用于特殊的FRET探针的情况。
5.2  点击，可在弹出的对话框里选择与检测方法一致的荧光素。注意“SYBR/FAM only”模式下只有FAM/SYBR可用。
5.3  选择欲使用的样品孔位置后，在下拉菜单里指定样品类型，此例为standard标准品。
5.4  在打勾，为所选样品指定荧光类型（此例为SYBR），根据实验需要，还可在后面的输入扩增基因名称。
5.5  根据需要可在为输入所选样品孔位的样品名称。
5.6  如果样品设置有重复，可在里逐一指定，或者点击快速设置重复。中分别填入重复的数量以及起始重复编号，可指定重复放置的方向，点击即可。
5.7  如果设置了标准品，需要为标准品赋值，可在中逐一输入，或者点击快速设定。
5.8  可为相对定量数据分析时指定内参基因的名称。
5.9  可解除所选样品的重复设置状态。
5.10 可删除当前选定的样品孔设置。
5.11 有疑问可点击，参考在线帮助。
5.12 编辑好板位文件后，点OK保存。
6. 确定样品设置后点击“Next”或者[image: ]准备运行系统。点击[image: ]设备自动打开样品槽，按
照设置好的样品位置放置好样品，然后点击[image: ]关闭样品槽。热盖闭合后
点击[image: ]，设备询问数据存放的位置，确定后开始运行。
6. 程序运行时可对PCR程序循环数、样品类型进行实施再编辑，也可编辑新的实验方案或者分析数据。

[image: \\psf\Home\Desktop\~$XunYi_S.png]注意事项：
1. 样品槽开闭时让设备自由运行，不得强行人为掰开或压合。
2. 设备长时间停用时请勿将样品槽打开闲置，以免灰尘在样品槽上长期积累，影响热传递。
3. 不可同时使用不同规格的耗材。
4. 避免意外断电，建议为设备配置在线式UPS系统。
5. 程序未结束前不得关闭系统电源，不得带电扳动设备背后的锁定杆。
6. PCR运行时不要搬动设备，若需要长途运输务必先将设备设置为运输状态，正确打包（请联系BIO-RAD工程师）
系统电脑专人管理，制定仪器的合理管理制度严
防电脑病毒感染，保证电脑系统正常运行。
www.bio-xy.com                                          

Bio-rad实时定量PCR仪



联系我们





[image: ]
		成为客户最值得信赖的合作伙伴
广州市迅益生物科技有限公司
		美国伯乐广东省医疗系统总代理	美国伯乐海南省代理

迅益生物       服务热线：020-3832 5699	传真：020-3805 5799
		技术支持：188-4504-4964        
[bookmark: _GoBack]		Bio-rad全国维修热线：800-820-5567
		网址：www.bio-xy.com
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